TPF -78 ET

Sporak talovy elektricky

= 4 _ zonova varna plocha 10 kW

« deska o rozméru: 77 x 57 cm

« hmotnost / baleni: 170 kg / 1,77 m*
* trouba pro GN 2/1 celonerez

* prikon trouby 5 kKW

* rozmeéer trouby v cm: 68 x 55 x 34 v

TP-78 ET Sporak talovy elektricky

= 5e skfifnkou

« 4 _ zonova varna plocha 10 kW

« deska o rozméru: 77 x 57 cm

» hmotnost / baleni: 121 kg / 0,77 m?

Standartné dodavano bez dvefi

Sporak talovy plynovy

» se skfifikou

* 1% talovy horak 12 kKW
sdeskavem: 77 x 57

* skiinka ofeviena

» hmotnost / baleni: 121 kg / 0,77 m®

170 Reliz Sporak talovy plynovy

* se skiinkou

 1x talovy hofak 7 kKW

« 1x horak 5,5 kW

= 1x hofak 7,5 kW

* deska v cm: 37 x 57

= skiifnka oteviena

» hmotnost / baleni: 1156 kg / 0,77 m?
* nerezové misky+rodty horak

+ zapalovani vécnym plaminkem
Standariné dodavano bez dvefi

TP2 - 712 G/P

Sporak talovy plynovy

+ se skfifikou

= 1x talovy hofak 12 kW
«deskavem: 77 x 57

« 1x hofak 5,5 kW

« 1x hofak 7,5 kW

* skifinka oteviena

» hmotnost / baleni: 157 kg / 1,14 m?
* nerezavé misky+rosty horakd

+ zapalovani v&cnym plaminkem

A Standartné dodavano bez dvefi

15 kW
400 V /3N/ 50 Hz

:
i

rozmervem: 80 x 70 x 90 v

10 kW
400V /3N/ 50 HZ o na petisaan

4

rozmervem: 80 x 70 x 90 v

12.0 kW
10 320 kcal/h

:
i

rozmervem: 80 x 70 x 80 v

20,0 kW
17 200 kcal/h

B

Cona na padiadanis

2

rozmér v cm: 80 x 70

25,0 kW
21 500 kcal'h

0,01 kW
230 V/ 50 Hz

§

na padiadonis

rozméer v cm: 120 x



TPF - 78 GE

TPF-78 G

TPF2 - 78 GE/P

TPF2 -78 GIP

TPF2-T12GEV/P

TPF2-712GV/P

Sporak plynovy talovy kombinovany

+ 1x talovy hofak 12 kW

« rozmér talu v cm: 77 x 57

= trouba elektricka pro GN 2/1
celonerez

= piikon trouby: 5 KW

* rozmér trouby v cm:
G8Bx55x34v

» hmotnost / baleni: 169 kg / 0,77 m*

Sporék plynovy télovy

= trouba pro GN 2/1 celonerez
» yykaon trouby: 7.3 KW

Sporéak plynovy talovy kombinovany

» 1% talovy hofak 7 kW

* 1x hofak 5,5 kW

* 1% hofak 7,5 kKW

* rozmér talu v cm: 37 x 57

* trouba elektricka pro GN 2/1
celonerez

* piikon trouby: 5 KW

= rozmér trouby v cm:
G8x55x34v

» hmotnost / baleni: 169 kg / 0,77 m*®

* nerezoveé misky+rosty horaka

= zapalovani v&étnym plaminkem

Sporak plynovy talovy

12,0 kW

10 320 kcal/h
5,0 kW

rozér vem: 80 x70x 90 v

19,3 kW

400 V /3N/ 50 Hz

T6 60D kcalih
0.01 kW

230V /50 Hz

Cona na padiadanis %;,

Cona na padiadanis %;,

= trouba pro GN 2/1 celonerez
= yykon trouby: 7.3 KW

Sporak plynovy talovy kombinovany

* 1x talovy horak 12 kW

* rozmér talu v em: 77 x 57

* 1x hofak 5,5 kW

* 1x hofak 7,5 kW

* trouba elektricka pro GN 2/1
celonerez

+ piiikon trouby: 5 kW

* rozmér trouby v cm:
GBx55x34v

* 1x skfifika s dvifky

» hmotnost / baleni: 227 kg / 1,14 m®

* nerezové misky+rosty horaka

« zapalovani vétnym plaminkem

Sporak plynovy talovy

20,0 kW

17 200 kcal/h
5,0 kW

rozmérvem: 80 x 70 x 90 v

27,3 kW

400 V [3N/ 50 Hz

23 478 kcalih

Cona na padiadanis %;,

= frouba pro GN 2/1 celonerez
= ywwkon trouby: 7,3 kW

250 kW

21 500 keal/h
5.0 kW

rozmérv cm. 120 X 70 x 90 v

32,3 KW

400V /3N/ 50 Hz

27 778 kcal/h

Coma na padiadanis

Coma na padiadanis



TPF2-712GE/P

TPF2-712G/P

Sporak plynovy talovy kombinovany

 1x talovy horak 12 kW

* rozmér talu v cm: 77 x 57

+ Ix hofak 5,5 kW

« 1x hofak 7,5 kW

+ frouba elektricka pro 3x GN 1/1
celonerez

+ yykon trouby: 6,9 kW

* rozmér trouby v cm:
108x55x34v

* hmaotnost / baleni:
209 kg /1,14 m?

» nerezoveé misky+rosty horak

« zapalovani véénym plaminkem

Sporak plynovy talovy

* tfrouba pro 3x GN 1/1 celonerez
* yykon trouby: 11 KW

WOK

srozmérvem: @ 26 x5v

25.0 KW
21 500 kcallh
Cona na pediadani

6,9 kW
400 V /3N/ 50 Hz

rozmérvem: 120 x 70 x 90 v

36,0 kW
30 960 keallh




