CPT-T7T4ET

CPT-74G

CPT-76 ET

CPT-76G

Varié téstovin elekiricky 5.0 kW
400V / 50 Hz
= vana pro GN 2/3 20 cm hl. : R —

= ghjem vany 17 |
* napousténi elektroventilem
= vana vybavena odpadem
a prepadem pro napojeni na odpad

« hmotnost / baleni: 35 kg / 0,18 m® Nachd KaEe Aefson

* v cené zarizeni

5.5 kW

Varic téstovin plyhovy

0.01 kW
230V /50 Hz

= vana pro GN 2/3 15 cm hl
+ objem vany 14 |
* napousiéni elektroventilem
* vana vybavena odpadem
a pfepadem pro napojeni na odpad
» hmotnost / baleni: 38 kg / 0,18 m®

Varne kose nejsou
* v cené zafizeni

rozmérvem: 40 x 70 x 28 v

Varic téstovin elektricky 7.9 kKW %\
400V /50 H
* vana pro GN 1/1 20 cm hlL — < FR——

« objem vany 25 |
+ napousténi elektroventilem
* vana vybavena odpadem
a prepadem pro napojeni na odpad

Varné kose nejsou
« hmotnost / baleni: 45 kg / 0,27 m* 4

= v cené zafizeni

rozmérvem: 60 x 70 x 28 v

Vari¢ téstovin plynovy 8,5 kW %
7 310 keal'h
« vana pro GMN 1/1 15 cm hl. e Cona na patisdanie

+ gbjem vany 21 | 0,01 kW
* napousténi elektroventilem 230V /50 Hz
* vana vybavena odpadem

a prepadem pro napojeni na odpad
« hmotnost / baleni: 48 kg / 0,27 m?

Varné kose nejsou
* v cehé zaFfizeni

rozmerv cm. 60 x 70 x 28 v



CP-74ET

SCCP-70 EM

Vafic téstovin elekiricky

* [OZMEr vany v cm:
30,5%x33,5x 30 hl. pro GN 2/3
+ elektroventil pro napousténi vody
» pfepadova trubka
* pdpad ve dné
» hmotnost / baleni: 48 kg / 0,4 m*

Vafic téstovin plynovy

* TOZMEr vany v cm:
30,5 % 33,5 x 30 hl.
= ventil pro napousténi vody
* piepadova trubka
* pdpad ve dné
* hmotnost / baleni: 61 kg / 0,4 m*

Automat. zdvih pro varié téstovin E !

* elektronické ovladani

* automaticky casovac

« manualni zdvih

» pro 2 ks kosd

« hmotnost / baleni: 45 kg / 0,4 m?

Varic téstovin elektricky

* TOZMEr vany v cm:

30,7 x 50,9 x 32,7 hi. pro GN 1/1
= ghjem vany 40 |
= glektroventil pro napousténi vady
* prepadova trubka
* odpad ve dné
« hmotnost / baleni: 78 kg / 0,6 m®

Varic téstovin plynovy

* [OZMET vany v ch
30,7 x 50,9 x 327 hl pro GN 1/1
* objem vany 40 |
= ventil pro napousténi vody
* pirepadova frubka
* odpad ve dné
» hmotnost / baleni: 78 kg /0,5 m*

6.0 kW

400V /3N/ 50 Hz “‘“’“F‘“‘"E %

ﬁ Varné kose nejsou
v cené zafizeni

' rozmérvem: 40 x 70 x 90 v

9.5 kW
8 160 kcal/h

0.005 kW
230 V /50 Hz

Varné kose nejsou
AA v cené zafizeni

rozmérvem 40 x 70 x 90 v

0,35 kW
230 V1 50 Hz

Coma na padiadanis

ﬁ Varné kose nejsou
v cené zafizeni

rozmervem: 20 x 70 x 90 v

200 V /3N 50 Az :_%

9.5 kW

ﬁ Varne kose nejsou
v cené zarizeni

rozmérvem 60 x 70 x 90 v

13,95 kW -

T1 997 keallh ;
0,005 KW

230 V / 50 Hz

ﬁ Varné kose nejsou
V cené zarizeni

rozmervem: 60 x 70 x 90 v



CP-78ET

Vari¢ téstovin elektricky

12,0 kKW %
400 V 3N/ 50 Hz o rarsseme

ﬂ Varné kosde nejsou
S\ v cené zafizeni

* [DZIMEr vany v Cm:
2% 30,5 x 33,5 x 30 hl. pro GN 2/3
= ventil pro napousténi vody
* piepadova trubka
« odpad ve dné
» hmotnost / baleni: 82 kg / 0,77 m®

rozmér vem: 80 x70x90v

Varié téstovin plynovy 19,0 kW %
= - 16 320 KCAlN | oot

* FOZMEr vany v cm:
2% 30,5 x 33,5 x 30 hl. 0.01 kw
230V /50 Hz

= ventil pro napousténi vody
» piepadova trubka ﬁ, Varné kose nejsou
v cené zafizeni

* gdpad ve dné
» hmotnost / baleni: 103 kg / 0,77 m?

rozmérvem: 80 x 70 x 90 v

& Cenova nabidka
kosa viz. str. 24

A Kas‘e pro CP - moZneé kombinace osazeni vany:
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