Univerzalni roboty

Univerzalni roboti. Radi
bychom Wam predstavili
nasi nabidku univerzalnich
robotd RM. Jedna se o
ucelenou fadu strojd, kde
si v&tdina zakaznikd mizZe
wybrat velikost a provede-
ni stroje die svych potfeb. V nabidce naleznete
stroje o objemu kotliku &, 10, 20, 24, 30, 40, 50,
60 litn. Kromé& nejmensiho modelu RM-800 jsou
vEechny ostatni modely nabizeny s vystupem pro
pridavna zafizeni. Pii pouZiti modeld s vystupem
je mozno ke stroji dokoupit pfidavna zafizeni, a
to krouhatku zeleniny, mlynek na maso a miynek
na mak. Pfi takio vybaveném stroji se z tohofa
zafizeni stane neccenitelny kuchyrisky pomoc-
nik. Dodavka zafizeni obsahuje koflik, metly,
misit a hak, takZe staii stroj vybalit pfipojit do
elektrické sité, provést zakladni £isténi stroje a
pak jej jiZ pouZivat.
Robustni konstrukce stroje zabezpetuje dobrou
stabilitu a odolnost. Stroje s 50 a B0 litrovym
kotlikem jsou dodavany véetnd manipulaéniho
voziku pro kotlik. Od typu RM-200 vyEe lze na
jednotlivé stroje dokoupit redukéni kotle, kterg
jsou wyhodne pfi zpracovavani mensich obje-

mil potravin, diky snadn&jgi manipulaci s mensi

hmatnoatl. Hadukent leeillly o doddving s Objem kotliku  \/ykon motoru i  Rychlostotfmin Rozméry
tfemi nastroji a s redukénim zavésem. Pfi zpra- i (W) vy 1 2 3 { mm )

covavani potravin se nastroj otaci dle své osy a

zaroven obiha po kruznici. Pro dokonalé wuii— 180 230 132 /284 /590 | A00x300%580 29

ti stroje a pro rizné technologické poZadavky

na zpracovani potravin jednotlivimi nastroji, si 230 230 106/ 196/ 358 | 45024104735 83

uzivatel miZe zvolit mezi tfemi rychlostmi otafe- = TR AR | =

ni vietens.

Zména rychlosti se provadi pouze za klidu stro- RS 400 102/ 1837352 | SEDXSTOXOTO 110

|e, Jinak hrozi poskozeni prevodoveho Ustroji.

Ochranny kryt je vybaven nasypnym otvorem, 750 400 99/ 176/ 320 | 6T0x5T0x1160 180

ktery umoZniuje pfilévani tekutin nebo pfisypava-

ni ingredienci za chodu stroje. Stroje jsou vyba- s sl SR TE A P IR o G

veny tasovacem. Pevné véfime, Ze tyto stroje 1500 400 99/ 175/ 320 | 73048401300 280

Was uspokoji jak swym technickym provedenim,

tak i provoznimi vlastnostmi a stanou se z nich 2250 400 99 /1761 320 | 730x640x 1300 270

vyhledavani kuchyfisti pomocnici. |

& Technické informace &

Nastavec mlynek na maso Télo stroji je vyrobeno z ocelolitinovych odlitk, coZ

zajistuje dostatetnou tuhost a pevnost konstrukce. Stro-
je jsou dodavany dle pfikenu v provedeni pro napéti 230
W nebo 400 V. Zavéseni nerezovych pracovnich kotlika
se provadi pro snazéi manipulaci v dolni poloze zavé-
sU a do pracovni polohy se pfemisti pomoci pakovéha
mechanismu, nebe pomoci zdvihaciho mechanismu
ovladaneho manipulaénim kelem. Stroje jsou vybave-
ny mikrospinati krytu a pracovni polohy kotliku, Mikro-
spinate jsou v nevratng konfiguraci, coZ znamena, Ze
po opétovném sepnuti mikrospinate se stroj uvede do
chodu pouze stisknutim tladitka START. Tlagitko TOTAL
STOPR se po stisknuti musi odjistit pootofenim, jinak nel-
ze stroj uvést do chodu. Nastroje jsou na hfideli uchyce-
ny na bajonetovém zavésu. Pri jejich vyméné spustime
kotlik do dolni polohy a po pootofeni nastroje a jeha
sejmuti z hiidele provedeme jeho vyménu.

Nastavec krouhac zeleniny




Univerzélni roboty univerzalniroboty,

= |
Y is vy 1 % Cenav €
Typ vyrobku Popis wyrobku Zobrazeni Prikon / Napéti i
RM - 8001 t univerzaini stolni 180 W
¢ o < 230V /50 Hz
+ digitalni Casovac Cona na patiadunie

= volitelng 3 rychlosti

* planetové uloZeni nastavci

* dokonalé promiseni nadoby
bez jeji rotace

* pdnimatelna nerezova nadoba

« total stop

* snadno vymeénitelné nastroje

* bezpecdnostni mikrospinace

+ objem nadoby: 8 |

+ ve vybavé: metla, hak, michac

+ polykarbonatowy kryt pracovniho prostoru

* hmatnost: 29 kg

rozmérvem 47 X 36 x 66 v

RM - 100H Robot univerzaini

= volitelné 3 rychlosti
+ planetové uloZeni nastavcd
* dokonale promiseni nadoby
bez jeji rotace
= odnimatelna nerezova nadoba
+ total stop
= snadno vyménitelné nastroje
* bezpetnostni mikrospinace
* pbjem nadoby: 10|
= ve vybavé: metla, hak, michat
+ nerezovy kryt pracovniho prostoru
+ moZnost dokoupeni miynku na maso,

krouhace zeleniny
= hmotnost: 65 kg rozmérvem: 45 x 41 x 73 v

20W
230 V/50 Hz
(i

375 W
230V /50 Hz

RM - 200H Robot univerzalni

+ yolitelngé 3 rychlosti

* planetové uloZeni nastavci

» dokonalé promiseni nadoby
bez jeji rotace

» pdnimatelna nerezova nadoba

« total stop

* snadno vymeénitelng nastroje

* bezpetnostni mikrospinace

* abjem nadoby: 20|

+ ve vybavé: metla, hak, michac

= nerezovy kryt pracovniho prostoru

* moznost dokoupeni mlynku na maso,
krouhace zeleniny a kotliku 101 s redukci

* hmotnost: 98 kg

Coma na padiadanis

rozmérvem. 54 x 47 x 85 v



Unlverzélni roboty univerzalni;roboty,

B
Typ vyrobku Popis vyrobku Zobrazeni Pfikon / Napéti e e
A
Robot univerzalni 400V _ SE5W
' 400 WV /3N/ 50 Hz o[

* 3 fazové provedeni

= volitelné 3 rychlosti

* planetové uloZeni nastavel

» dokonalé promiseni nadoby
bez jeji rotace

« odnimatelna nerezova nadoba

+ total stop

* snadno vyménitelné nastroje

+ bezpetnostni mikrospinace

+ objem nadoby: 24 |

* ve vybavé: metla, hak, michac

* nerezovy kryt pracovniho prostoru

» moznost dokoupeni mlynku na maso, rozmér v cm: 66 x 67 x 81 v
krouhace zeleniny a kotliku 10 | s redukci

* hmotnost: 110 kg

A
Robot univerzalni 230V 565 W @\
230 V /50 Hz |

» | fazove provedeni Cona na patiacunia

P
Robot univerzalni 750 W
N . 400 V 13N/ 50 Hz
+ volitelné 3 rychlosti -
lin Y

20

» planetové uloZeni nastavce

+ dokonalé promiseni nadoby
bez jeji rotace

+ pdnimatelna nerezova nadoba

* total stop

* snadno vymeénitelné nastroje

« hezpetnostni mikrospinace

* objem nadoby: 30 |

» ve vybavé: metla, hak, michaé

* nerezovy kryt pracovniho prostoru

= moZnost dokoupeni mlynku na maso,
krouhate zeleniny

» hmotnost: 180 kg

Robot univerzalni

+ yolitelné 3 rychlosti

» planetavé ulozeni nastavcl

+ dokonalé promiseni nadoby
bez jeji rotace

+ odnimatelna nerezova nadoba

« total stop

* spadno vymenitelné nastroje

* bezpetnostni mikrospinace

* objem nadoby: 40 |

« ve vybavé: metla, hak, micha&

= nerezovy Kryt pracovniho prostoru

« mozZnost dokoupeni mlynku na maso,
krouhace zeleniny a kotliku 20 | s redukci

* hmotnost: 250 kg

400 V 13N/ 50 Hz
LS

rozmérvem: 72x72x 130 v




Univerzélni roboty univerzalnisroboty,

e |
Typ vyrobku Popis vyrobku Zobrazeni Pfikon / Napéti %‘ZQ%;HE
A
Robot univerzalni 1500 W @\
; = . 400 W /3N/ 50 Hz
- volitelné 3 rychlosti gy £ S

+ planetaove uloZeni nastavceil

* dokonalé promiseni nadoby
bez jeji rotace

+ odnimatelna nerezova nadoba

« total stop

* snadno vymenitelné nastroje

+ bezpeénostni mikrospinace

= objem nadoby: 50 |

= ve yvybavé: metla, hak, michac a vozik

* nerezovy kryt pracovniho prostoru

+ moZnost dokoupeni mlynku na maso,
krouhace zeleniny a kotliku 20 | s redukci

* hmotnost: 260 kg

Robot univerzalni

« volitelngé 3 rychlosti

+ planetove uloZeni nastavc(

= dokonalé promiseni nadoby
bez jeji rotace

= odnimatelna nerezova nadoba

* total stop

+ snadno vymeénitelné nastroje

+ bezpefnostni mikrospinace

* objem nadoby: 60 |

« ve vybavé: metla, hak, michaé a vozik

* nerezovy kryt pracovniho prostoru

* moZnost dokoupeni miynku na maso,
krouhate zeleniny a kotliku 30 | s redukci

* hmotnost: 270 kg

400V /3N/ 50 Hz ey

Nastavec mlynek na maso

* fezna deska o praméru otvord 6 mm
* miska nasypky

* vwkon 1 rychlost - 75 kg/hod

* ywwkon 2 rychlost - 132 kg/hod

Nastavec mlynek na maso

* fezné desky o priméru otvor( 3- 4,5-8-12 mm
* miska nasypky

» ywwkon mieti - drztky - 300 kg/hod
* yvwkon mieti - maso - 450 kg/hod

stavec krouhac zeleni

» strouhaci kotout 2, 3, 4, 7 a 12mm
* fezaci kotou€ 2.3 a8 mm

Nastavec na mleti maku

= vykon 12kg / hod
+ nastavitelna hrubost mileti
* hmotnost 3 kg




Univerzélnl roboty

Kapacitni moznosti

Produkt

Bramborova kase
Piskotove tésto
Siehané krémy
Majonéza
Chlebové tésto
Pizza tésto tézké
Pizza tésto stiedni
Pizza tésto lehke
Wafle a horka tésta
Kolage

Buchtové tésto
Slehany snih

Téstoviny

RM-800 RM-100 RM-200 RM-22

informaé

RM - 30

10,4 kg

RM - 40

P

RM - 50

hi;tabulky.

RM - 60

21kg | 35kg | 68kg 7kg 136kg | 16kg | 18,2kg
14kg | 325kg 9,5 kg |
23 251 421 5| 571 | 861 1051 | 11411
231 251 111 |
18kg 4 kg 6.8 kg 7kg 136kg | 159kg | 227kg | 31Bkg
12kg | 25kg 4 kg 5 kg 64kg | 136kg | 16kg | 182kg
15kg | 35kg | 45kg 7kg 91kg | 159kg | 227kg | 318kg
9.1kg 182ky | 227kg | 273kg | 31Bkg
1,61 15,21 19| 2281
95kg | 7.5kg | 136kg | 182kg | 214kg | 25kg
8,5 kg 123kg | 159kg | 19kg | 227kg
0,41 051 1,041 11 141 | 161 191 211
0,5kg 2,3 kg 36kg | 68kg 10kg | 13,6kg

RM-800 RM-100 RM-200 RM-22 RM-30

RM - 40

RM - 50

RM - 60

Bramborova kase L
Piskotové tésto o ® ® |
Slehané krémy @ e ® ® & @ e
Majonéza ® @ ‘
Chlebové tésto ® & @ - ® ® | ]
Pizza tésto tézke e ° Y °o ® ° ®
Pizza tésto stiedni = & e 'y ® ® @
Pizza tésto lehké ° o ® ° 2
Wafle a horka tésta ® & [ ] @
Kolage @ & @ e ee oo L) e e
Buchtové tésto & ® ' =] ® @
Siehany snih o ® ° ® ® @ °
Téstoviny ® [ ] @ ® ®
Redukéni kotlik s nastavci pro: By ch!o.st{n’ s'tupn-é PO
jednotlivé nastroje

Typ Objem/| oAy €

10 360,00

10 360,0° i

20 662, -

20 798 -

20 746 0 e g ;

P —— o metla o michac o hak

' AT ’
L

Pozor!

Rychlost ménit za klidu stroje

A Q3




